FloodSax® , die Revolution beim aktiven und passiven Hochwasserschutz
Die Starkregenereignisse im nördlichen Alpenbogen nehmen zu und es häufen sich die Unwetter mit Stark- und Dauerregen und den dann folgenden Hochwässern. 
Oft können mit herkömmlichen Mitteln Schäden an Gebäuden und Werten, im schlimmsten Fall an Leben und Gesundheit nicht schnell genug verhindert werden, da es vor Ort an geeignetem Material fehlt.
Auf den ersten Blick unscheinbar, wie ein kleines Kissen, doch beim Einsatz zu seiner wahren Größe anwachsend, ist der FloodSax® hier die perfekte Ablösung zum altbekannten Sandsack. Überall, wo Sandsäcke nicht schnell oder sicher genug eingesetzt werden können, sind die in der EU hergestellten FloodSax®  die einzige Alternative
Ein hydrophiles Polymer zusammen mit einem organischen Additiv sorgt für ein mehr als hundertfaches Wasseraufnahmevermögen des FloodSax®. Die Füllung von ca. 210 Gramm kann bis zu 25 Liter Wasser aufnehmen. In Lagen oder zu kleinen Wällen gestapelt schützen die FloodSax® effektiv vor Überflutungen, ruinösen Wasserschäden oder Gefahren für Leib und Leben.
Ideale Einsatzgebiete bei Gebäuden sind das Sichern von Türen, Fenstern und Toren, von sanitären Anlagen in Kellern, z. B. Toiletten oder Rückschlagklappen und Fensterschächten.
Im Gelände eignen sich FloodSax®  im Besonderen für Wallbauten zum Umlenken von Gefällewasser, Schutzbarrieren und der Flüssigkeitsaufnahme bei Öl- oder Benzinunfällen aber auch bei LKW-Unfällen mit flüssigen Lebensmitteln, z. B. Milch oder Wein..
FloodSax®  sind einfach, schnell und leicht vom Lager zum Einsatzort zu bringen oder bereits dort vorzuhalten, wo bei Hochwässern mit Überflutungen zu rechnen ist. Die FloodSax®  sind mindestens 5 Jahre lagerfähig, da sie in Lagen zu jeweils 5 Stück vakuumverpackt geliefert werden. So beanspruchen sie in gepresstem Zustand nur sehr wenig Platz im Lager, aber auch in Einsatzfahrzeugen oder –booten. Ein Karton mit 20 FloodSax®  kann ohne Probleme von einer Person getragen und vor Ort gebracht werden; selbst eine Palette mit 400 FloodSax®  passt ein einen mittleren Lieferwagen.
Die FloodSax®  werden in Wasser eingelegt, haben nach ca. 3 Minuten ihr volles Volumen erreicht und bleiben in diesem Zustand bis zu 3 Monate stabil und standsicher. 
Dank der gespeicherten 25 Liter Wasser sind sie flexibel und selbstabdichtend. Sie passen sich den lokalen Gegebenheiten an. So kann z.B. mit einer Lage FloodSax®  ein Rolltor bei bis zu 20 cm anstehender Wasserhöhe abgedichtet werden, wenn das Tor auf die aktivierten FloodSax®  heruntergefahren wird. 
FloodSax®  sind nach dem Gebrauch in der Regel wegen der Verschmutzungen über den Hausmüll (Kehricht) zu entsorgen. Wenn keine Kontaminationen zu befürchten sind, z.B. bei einem Wasserrohrbruch, können FloodSax®  auch in einer Kompostieranlage verwertet werden, da nahezu alle Bestandteile der FloodSax®  organischer Natur und somit auch abbaubar sind. Der „Carbon-Footprint“ ist auch aus diesem Grund wesentlich geringer als jener von herkömmlichen Sandsäcken.
FloodSax®  können in Österreich, der Schweiz und Deutschland über die Firma bluESProtec GmbH, Friedenstraße 10 in 81671 München innerhalb einer Woche nach Bestellung bezogen werden. Weitere Informationen und Staffelpreise findet man unter www.bluesprotec.de sowie unter 
Telefonnummer +49 (0) 89 1433232-0,  Fax: +49 (0) 89 1433232-21 oder E-Mail: info@bluesprotec.de
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Bild 1: FloodSax® als Torabdichtung und Werkstattsicherung
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Bild 2: 20 FloodSax®  im Karton (kleinste Liefereinheit) und in aktiviertem Zustand
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Bild 3: FloodSax®  zum Abdichten einer Türe
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